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Bahnanlagen

Oberbau Fahrbahn, RSTO 01
Tafel 1, Zeile 3; Bauklasse lll

4 cm Asphaltdeckschicht SMA8S 25/55-55
(mit Aufheller)
5 cm Asphaltbinderschicht AC 16 B S 25/55-55
9 cm Asphalttragschicht AC32TS 50/70 _
15 cm Schottertragschicht B1 032 —<=— Mmn E“@ ]28 mwmz
42 cm Frostschutzschicht B2 0/45 —<=— MNEwz m
75 cm Gesamtdicke Planum _s— MminEw»= 45 MN/m?

nach ZTV-LBB-LSA 09

Bankettstreifen, tragfahig E,, = 70MN/m?2
3 cm Oberboden mit Rasenansaat

25 cm RC-Beton B2 0/45

** Fullboden aus gut abgestuftem, verdichtungswilligem
Material ohne Humusbestandteile

Bemerkung:

Die Asphaltdeckschicht ist ohne Mittelnaht einzubauen. Sollte das
aus technologischen Grinden nicht mdglich sein, ist die Langsnaht
als Fuge auszubilden.

Arbeitsnahte sind um 10 bis 20cm versetzt zur Naht der Unterlage
herzustellen.

- Haftverbund zwischenden Asphaltschichten mit C60 BP 1-S nach ZTV-Asphalt 07

- Asphaltdeckschicht zur Erhéhung der Anfangsgriffigkeit mit Edelsplitt 1/3
(1,0 kg/m?) abstreuen; nach ZTV-LBB-LSA 09

Bordrinne am Hochbord
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Nr. Art der Anderung Datum Name
Vermessungsunterlagen Flursticksgrenzen - Reg.-Nr. 031/2010 Lagestatus 150 [G/K 42/83 (3°)]
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Bauvorhaben:

StraBenneubau OstrandstraBe

2.BA Ringschluss Dessau-Nord
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