
LärmschutzwandAusführung nach
Richtzeichnung Wd1
(BMV ARS 6/89)

Wandsockel
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Pfostensockel

Detail Lärmschutzwand
mit anschließender Böschung
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  8 cm  Pflasterdecke (Fugensand 0/2)
  3 cm  Pflasterbrechsand/Splitt
29 cm  Frostschutzschicht   B2

40 cm  Gesamtdicke                      Planum

Oberbau Fläche Pumpstation
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0 bei Bordvorstand Parkplatz

Bordüberstand - Parkplatz max. 2cm

Bordrinne an Überweg Pumpstation
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  3 cm  Bruchsand
15 cm  Schottertragschicht  B1
22 cm  Frostschutzschicht   B2

40 cm  Gesamtdicke

Oberbau Erschließungsweg

0/32
0/45

1/3 min. 100 MN/m²

- Haftverbund zwischenden Asphaltschichten  mit C60 BP 1-S nach ZTV-Asphalt 07

- Asphaltdeckschicht zur Erhöhung der Anfangsgriffigkeit mit Edelsplitt 1/3
 (1,0 kg/m²) abstreuen;  nach ZTV-LBB-LSA 09

Bemerkung:

Die Asphaltdeckschicht ist ohne Mittelnaht einzubauen. Sollte das
aus technologischen Gründen nicht möglich sein, ist die Längsnaht
als Fuge auszubilden.

Arbeitsnähte sind um 10 bis 20cm versetzt zur Naht der Unterlage
herzustellen.

** Füllboden aus gut abgestuftem, verdichtungswilligem
    Material ohne Humusbestandteile

Bankettbefestigung

nach ZTV-LBB-LSA 09

Bankettstreifen, tragfähig E         70MN/m²
 3 cm Oberboden mit Rasenansaat
25 cm RC-Beton B2 0/45

v2

  4 cm  Asphaltdeckschicht

  5 cm  Asphaltbinderschicht
   9 cm  Asphalttragschicht
 15 cm  Schottertragschicht

75 cm  Gesamtdicke                      Planum

Oberbau Fahrbahn, RSTO 01
Tafel 1, Zeile 3; Bauklasse III

min E       120 MN/m²

min E         45 MN/m²

v2

v2

0/32

SMA 8 S    25/55-55

AC 16 B S  25/55-55
AC 32 T S  50/70

B242 cm  Frostschutzschicht

B1

0/45

min E       150 MN/m²v2

(mit Aufheller)
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Druckleitung DN 100

Pumpstation

Anpassung Grün

Übersteigschutz
mit Wildschutzzaun

Anpassung
Grün

Füllboden**

Tiefbord 8x25
mit Rückenstütze C12/15

Rundbord 18x22
mit Rückenstütze C12/15
Auftritt 2cm
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Betonsteinpflaster 16x16x14

Füllboden*

Gleisanlage
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vorh. Gelände
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Bauvorhaben:

Straßenneubau Ostrandstraße
2.BA  Ringschluss Dessau-Nord

Vermessungsunterlagen Lagestatus 150 [G/K 42/83 (3°)]

Höhenstatus 160 [NHN]

Plot:

G. Anton

K. Mellies
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Kühnauer Straße 24
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