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ANALYTIK LABOR Dr. Kludas, Kreuzbergstr. 146, 06849 Dessau

Priifbericht Nr. 57703 Kunden-Nr: 1127

Untersuchungsergehnisse

Probe 1: Grundwasser Sickergraben

Durchgefiihrte Untersuchungen:

« Betonaggressivitdt nach DIN 4030 Teil 2

Parameter DIN 4030 MeBergebnis Beurteilung
Farbe farblos

Geruch L iohne | W
pH-Wert Lt " nicht angreifend
Kaliumpermanganatverbrauch mgl | 40,9 |

Harte | mall 489.9 |
Hértehydrogencarbonat | mgh 190,1 |

Nichtcarbonatharte | mgi 299,8 |

Eﬁgnasium [ mg/l 39,5 [ nicht angreifend |
Armnmaonium =1 ma/l 2.6 | nicht angreifend
Sulfat mg/l 736 stark angreifend
Chlorid mgl | 575

kalklidsende Kohlensdure mg/l 0,0 nicht angreifend
Sulfid mg/l < 0,04

Angriffsgrad: sehwaeh-betonangreifend
SfarK Fﬁ_'_ ‘;&f}: )
0(.05,20¢3

«  Korrosionswahrscheinlichkeit metallischer Werkstoffe bei dufierer Korrosionsbelastung
DIN 50929, Teil 3

Parameter DIN 50929 _MeRergebnis
c(Chlorid)+2¢(Suifat) ~ | molm® | 16,94
Saurekapazitét bis pH 4,3 mol/m?* | 6,79
c(Calcium) mol/m? 7,07 0
pH-Wert 7.10 /5‘."( J&kﬁ
/fn{ﬁjc 2.4,
iBA
restd bt tr

astatipritong
Ay misiandsanayie
ERISErMTERSANI0)

anhzh GribH ] ——
Jamamy T el miad BB lm s B 0SS
~E34E DESSAL Fao IR EE RIS

Secite 2 von 4



ANALYTIK LABOR Dr. Kludas, Kreuzbergstr. 146, 06849 Dessau

Priifbericht Nr. 57703 Kunden-Nr: 1127

Untersuchungsergebnisse

Probe 2: Ziegel-RC  Berme

Bestimmung der Inhaltsstoffe im Eluat (DIN 38414 T4)

Parameter |Methode Dimension MeRergebnis Z14
Trockensubstanz |DIN 38414-52 %o 94,28 =
pH-Wert |DIN 38404-C5 _ 8,0 70-125
Leitfahigkeit EN 27883 pS/om 79 | 1500
Chlorid DIN 38405-D1-1 mg/i =1 I 3
Sulfat DIN 38405-05-1 ma/l <10 | 150

Untersuchung aus dem Feststoff

Paramster |Methode Dimension Melergebnis Z1.1
Arsen DINENISO 11969 | mgkg TS 34 a0
Blei DIN 38406-E6-1 mgkg TS 2,5 | 200
Cadmium DIN EN IS0 5351 mgkgTs | 0.2 (7=
Chrom, gesamt DIN EN 1233 | mgkg TS 3.0 | 100
Kupfer DIN 3B406-E7 | ma'kg TS 2,6 100
Nickel DIN 38406-E11 makg TS 4.5 100
Quecksilber DINEN1483 | mgkg TS 07 1
Zink DIN 38406-E8 | makg TS | 34.4 300
Kohlenwasserstoffe  |DINENISO 8377 mglkg 18 | 300
EOX DIN 38414-517 mgkg 1S 1 3

Die Zuordnungswerte nach LAGA (Stoffliche Verwertung von mineralischen ReststofTen, 1997)
fiir Recyclingbaustoffe / nichtaufbereiteten Bauschutt fiir Z 1.1 werden nicht iiberschritten.
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ANALYTIK LABOR Dr. Kludas, Kreuzbergstr. 146, 06849 Dessau

Priifbericht Nr. 57703 Kunden-Nr: 1127

Untersuchungsergebnisse

Probe 3: Auffiillung  Uberfahrt Scheplake

Bestimmuny der Inhaltsstoffe im Eluat (DIN 38414 T4)

Parameter Methode Dimension | Mefergebnis Z2
Trockensubstanz DIN 38414-S2 % : 76,48

pH-Wert DIN 38404-C5 : i 7.4 | 55-12
el. Leitfahigkeit |[EN 27888 uslcm | 2280 1500
Chlorid |DIM 38405-01-1 mg/l | 1,7 30
Sulfat |DIN 38405-D5-1 mg/l | 2070 150

Untersuchung aus dem Feststoff

Parameter Methode Dimension MeRergebnis Z2
EOX DIN 38414-517 mgkg TS 25 15
Kohlenwasserstoffe DINENISO 9377 ma/kg 28 1000
Arsen ~ |omnEnisotizes | mgkgTS 14,0 150
Blei DIN 38406-E6-1 mg/kg TS 166 | 1000
Cadmium DIN EN 1SO 5961 mg/kg TS 0.1 i 10
Chrom, gesamt DIN EN 1233 mgkg TS 174 600
Kupfer DIN 38406-E7 mgkg TS 422 600
Nickel DIN 38406-E11 ma/kg TS 1 P 600
Quecksilber DIN EN 1483 | makg TS 685 10
Zink DIN 38406-E8 | malkg TS 389 1500

Die Zuordnungswerle nach LAGA (Stoffliche Verwertung von mineralischen Reststoflen, 1997) fur
Boden fiir Z 2 werden iiberschritten.
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